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Vas vybér pro domaci pouziti
Your selection for private application

Vintage desert



Alaska Oak

CEl 2308LA
rozmér lamely: 1 505 x 235 mm
dfevéna struktura
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Vzhled dekoru je orientacni. Barevnost miize byt mirné ovlivnéna tiskem.

{]/Lu/t/i/\r’e/

Native Oak

CEI 5001LA
rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 0L O\ LALWL O
dfevéna struktura KINGSIZE
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CEI'1715LA

Vintage Desert




Vintage Cream

CEl 1716LA
rozmér lamely: 1 505 x 235 mm
dfevéna struktura
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vlivnéna

st mlize byt mirné o

ni. Barevno:

orientac

Vzhled dekoru je

Country Oak %
CEI5004LA

rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 0L O LALML O
dfevéna struktura KINGSIZE




vlivnéna

st maze byt mirné o

ni. Barevno:

e orientac

&
s
;
>
:

Western Oak

CEI 5002LA

rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 00 O\ AL O
dfevéna struktura KINGSIZE




Denim Oak

CEI2312LA
rozmér lamely: 1 505 x 235 mm
dfevéna struktura
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Vzhled dekoru je orienta¢ni. Barevnost mtize byt mirné ovlivnéna tiskem.
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Vzhled dekoru je orientaéni. Barevnost muze byt mirné ovlivnéna tiskem.

Royal Oak

CEI 5003LA

rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 00 O\ AL O
dfevéna struktura KINGSIZE
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Vintage Antique

CEI'1718LA

rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 00 O\ AL O
dfevéna struktura KINGSIZE




Vzhled dekoru je orientaéni. Barevnost muze byt mirné ovlivnéna tiskem.
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Mystic Oak

CEI 5005LA
rozmér lamely: 1 505 x 235 mm 0L O\ LALWL O
drevéna struktura KINGSIZE




Vzhled dekoru je orientacni. Barevnost miize byt mirné ovlivnéna tiskem.
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Vintage Mocca

CEI1714LA
rozmér lamely: 1 505 X 235 mm 00 O LALLM 0L
KINGSIZE

drevéna struktura




Technické Udaje
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Rozmér lamely

1505 %235 mm

Tloustka 5mm

Naslapna vrstva 0,3mm

Trida zatéze 23/31

PU ochrana ano

Baleni 2,122 m?

Lamel v baleni 6 ks

Paleta 118,832 m?
56 bal.

Vaha/m? cca 8,3 kg/m?

Protiskluzova kategorie

R9/DIN 51130

Reakce na pozar

Cfl-S1 =B1/EN 13501-1

Stalobarevnost

26/1SO 105-B02

Podlahové topeni

vhodné na teplovodni podlahové topeni

Tepelny odpor

0,033 m2K/W / 0,0254 m? K/W s podlozkou Silent Comfort

Provoz koleckovych zidli

vhodné podle EN 425, klasif. W

zvukova odolnost

cca 7 dB, cca 11dB s podlozkou Silent Comfort/EN 140-8

Chemicka odolnost

odolny podle EN 423

Reakce na opotiebeni

skupina T podle EN 660-2

Rozmeérova stalost

0,05%/EN 434

Garance v domacim pouziti

20 let

Podlozka

Je f/{éOMFO.

SilentComfort je protizkluzna a akusticka podlozka navrena specialné
pro pouziti podlah DESIGNIline Connect.

Aplikace

Upravuje podlahové nerovnosti (napf. instalace na keramické dlazby,
dfevéné podlahy atd.)

Snizuje hlu¢nost pfi chizi

Zlep3uje komfort instalace vinylové podlahy DESIGNIline Connect
Zvysuje protiskluznost podlahy

Prosim, dodrzujte instalacni prirucku podlozky SilentComfort
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“ recter cousmection.




