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SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY 
S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

LWL Lux

U=1,1
W/m2K

Splňují požadavky normy EN 14975

Půdní schody LWL Lux jsou skládací scho­
dy, které jsou pro zajištění větší bezpeč­
nosti a pohodlí vybaveny dvěma madly 
a speciálním mechanismem usnaďnujícím 
rozložení a složení žebříku.

LWS Smart
LWK Komfort

U=1,1
W/m2K

Splňují požadavky normy EN 14975

Půdní schody LWS/LWK Komfort jsou 
skládací schody s tří nebo čtyřdílným žeb­
říkem a termoizolačním poklopem.

LWZ

U=1,1
W/m2K

Půdní schody LWZ jsou skládací schody 
s třídílným dřevěným žebříkem a termo­
izolačním poklopem. Jejich skříň se skládá 
z kovového rámu spojeného s dřevěnou 
skříňkou. Krycí lišty integrované s kovovým 
rámem a systém rychlé montáže usnadňují 
montáž a výrazně zkracují čas potřebný 
k osazení schodů ve stropě.

odlehčující mechanismus

bílý poklop

patky 

madlo

protiskluzové stupně vysunuté  
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

těsnění

možnost montáže doplňkového 
příslušenství

patky (pouze u 3dílných LWK)

béžový poklop – LWS
bílý poklop – LWK

těsnění

madlo – LWK

protiskluzové stupně
- zarovnané s bočnicemi žebříku – LWS
- vysunuté nad bočnice žebříku – LWK

bílý poklop

patky 

madlo

protiskluzové stupně vysunuté  
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

těsnění

systém rychlé montáže

krycí lišty

kompletně smontovány, 
připraveny pro rychlou montáž 
ve stropě

2 roky
záruka

Splňují požadavky normy EN 14975
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LDK

VÝSUVNÉ PŮDNÍ SCHODY

LWFLTK Thermo
EI 302

U=1,1
W/m2K

U=0,76
W/m2K

U=0,9
W/m2K

Splňují požadavky normy EN 14975 Splňují požadavky normy EN 14975

Termoizolační schody LTK Thermo jsou 
určeny do budov s vysokým rozdílem 
teplot mezi užitkovými a neobytnými 
prostory.

Ohnivzdorné půdní schody LWF díky vyso­
kým protipožárním vlastnostem EI

2
=30 min 

se skvěle hodí do budov, kde je z bezpeč­
nostních důvodů předepsána montáž 
takového typu schodů.

Půdní schody LDK jsou dvoudílné. Jejich 
dolní segment se posouvá nahoru. Díky 
tomu je možné eliminovat max. vzdá­
lenost při rozkládání skládacích schodů. 
Kompletní výsuvné půdní schody se 
skládají z horní části (LDK) a posuvného 
segmentu LDS.

Splňují požadavky normy EN 14975

bílý poklop

patky 

madlo

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

těsnění

bílý poklop

madlo

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

těsněnívnitřní str. poklopu bílé barvy, 
vnější str. - cihlové

patky 

ohnivzdorný poklop

madlo

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

těsnění

kompletně smontovány, 
připraveny pro rychlou montáž 
ve stropě

2 roky
záruka
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LMS Smart
LMK Komfort LML Lux LMF

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

EI 1202

U=1,1
W/m2K

U=1,1
W/m2K

Půdní schody LMS/LMK jsou třídílné 
schody, kde je termoizolační poklop 
a skříň ze dřeva a žebřík z kovu.

Skládací půdní schody LML s kovovým 
žebříkem byly vytvořeny pro zajištění nej­
vyššího komfortu používání a manipulace 
při zachování snadné montáže a přizpůso­
bení žebříku výšce dané místnosti.

Řešení, která přinášejí půdní schody LMF, 
spojují přísné podmínky protipožárních 
norem s bezpečným a komfortním 
vstupem do půdních prostor. Schody LMF 
odolávají 120 min (EI2=120 min klasifika-
ce dle EN 13501-2) průniku ohně a kouře 
jak z místnosti, kde jsou zamontovány, tak 
z půdy.

Splňují požadavky normy EN 14975

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

patky

madlo - LMK

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

těsnění

béžový poklop – LMS
bílý poklop – LMK

výsuvné patky

bílý poklop

krycí lišty

mechanismus odlehčující žebřík 
integrovaný v madlu

těsnění

protiskluzové stupně vysunuté nad 
bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

systém rychlé montáže

výsuvné patky

krycí lišty

mechanismus odlehčující žebřík 
integrovaný v madlu 

ohnivzdorný poklop

těsnění

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

možnost montáže doplňkového 
příslušenství 

systém rychlé montáže

kompletně smontovány, 
připraveny pro rychlou montáž 
ve stropě

2 roky
záruka

Splňují požadavky normy EN 14975 Splňují požadavky normy EN 1634-1
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LST
LSZ LSF

STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY

EI 602

U=1,1
W/m2K

Půdní schody LST (dřevěná skříň s krycími lištami), 
LSZ (kovový rám s krycími lištami integrovaný 
s dřevěnou skříňkou) jsou stahovací s bílým termo­
izolačním poklopem. Stahovací konstrukce umož­
ňuje složení žebříku na malé rozměry, čímž vzniká 
možnost montáže schodů do nevelkých otvorů 
(nejmenší rozměr je 50 x 80 cm).

Ohnivzdorné půdní schody LSF tvoří bariéru proti 
ohni uvnitř budovy, zamezují průniku ohně a kouře 
do požárem nezasažených prostor. Protipožární 
odolnost je EI

2
=60 minut (klasifikace dle EN 13501-2).

Splňují požadavky normy EN 14975 Splňují požadavky normy EN 14975

ohnivzdorný poklop

možnost odšroubování nebo 
přidání nástavného dílu

krycí lišty

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

systém přizpůsobení délky žebříku 
výšce místnosti

systém rychlé montáže

těsnění

+ –

kompletně smontovány, 
připraveny pro rychlou montáž 
ve stropě

2 roky
záruka

možnost odšroubování nebo přidání 
nástavného dílu

možnost dodatečné montáže 
příslušenství

bílý poklop

krycí lišty

protiskluzové stupně vysunuté 
nad bočnice žebříku

systém rychlé montáže

systém přizpůsobení délky žebříku 
výšce místnosti

těsnění

–+
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PŮDNÍ SCHODY LWS/ LWK
Rozměry půdního otvoru [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 55x111 58x92,4 58x98,4 58x111 58x118,4 58x128,4 68x92,4 68x98,4 68x111 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x 128,4 58x138,4 68x128,4 68x138,4
Výška místnosti H [cm] 280 305
Počet dílů žebříku [ks] 3 4 3 4 3
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 159 138 159 162 138 159 162 179
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 108 120 108 121 120 108 121 130
Výška složených schodů K [cm] 33/34 41/42 33/34 41/42 33/34

PŮDNÍ SCHODY LWZ
Rozměry půdního otvoru [cm]  60x120  70x120  70x130  70x140  60x130  70x130  70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 58,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 58,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 162 179
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 121 130
Výška složených schodů K [cm] 34

PŮDNÍ SCHODY LWF
Rozměry půdního otvoru [cm]  60x120  70x120 70x130 70x140  86x130 70x130 70x140  86x130
Vnější rozměry skříně [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 172 177 194
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 140 152 163
Výška složených schodů K [cm] 35

Cena bez DPH 3 110 3 490 3 490 3 200 2 990 3 110 3 490 3 620 3 240 3 090 3 450 3 790 3 780 3 820 3 820 4 120
Cena vč. DPH 3 763 4 223 4 223 3 872 3 618 3 763 4 223 4 380 3 920 3 739 4 175 4 586 4 574 4 622 4 622 4 985
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LWL
Rozměry půdního otvoru [cm]  60x120  70x120  70x130  70x140  60x130  70x130  70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 58x118 68x118 68x128 68x138 58x138 68x128 68x138
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 164 179
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 122 130
Výška složených schodů K [cm] 34

Cena bez DPH 4 050 4 150 4 250 4 350 4 500 4 650 4 800
Cena vč. DPH 4 901 5 022 5 143 5 264 5 445 5 627 5 808
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LTK
Rozměry půdního otvoru [cm]  60x120 70x120  70x130 70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4
Výška místnosti H [cm] 280
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 167
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 121
Výška složených schodů K [cm] 37

Cena bez DPH 3 890 4 040 4 210 4 360
Cena vč. DPH 4 707 4 888 5 094 5 276
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 3 3

Cena bez DPH 6 470 6 690 6 900 7 110 7 160 7 550 7 760 7 970
Cena vč. DPH 7 829 8 095 8 349 8 603 8 664 9 136 9 390 9 644
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 3 10 3 10 10 10

Cena bez DPH 4 610 4 870 5 390 5 650 6 170 6 430 6 690
Cena vč. DPH 5 578 5 893 6 522 6 837 7 466 7 780 8 095
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 10 10 10 10 10

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH 
SCHODŮ S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

Cena bez DPH 2 640 2 980 2 980 2 640 2 550 2 730 2 980 3 150 2 730 2 650 2 730 2 980 3 150 3 190 3 190 3 560
Cena vč. DPH 3 194 3 606 3 606 3 194 3 086 3 303 3 606 3 812 3 303 3 207 3 303 3 606 3 812 3 860 3 860 4 308
Termín realizace [pracovní dny] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LWS

PŮDNÍ SCHODY LWK

Technické parametry LWS/LWK/LWZ/LWL LTK LWF
Max. zatížení [kg] 160
Součinitel tepelné prostupnosti U [W/m2K] 1,1 0,76 0,9
Třída těsnosti dle EN12207 - 4 -
Protipožární odolnost EI2 [min] - - 30
Tloušťka termoizolace [cm] 3 6 3
Tloušťka poklopu [cm] 3,6 6,6 4,2
Výška skříně [cm] 14 22 14
Šířka stupně [cm] 8
Délka stupně [cm] 34
Max. výška místnosti [cm] 280/305 280 280/305

Atypické rozměry schodů LWS/LWK - www.fakro.cz. Schody LTK, LWL, LWF, LWZ jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.
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Cena bez DPH 2 150 2 250 2 750 3 100 2 150 2 250 2 750 3 100 2 150 2 250 2 750 3 100
Cena vč. DPH 2 602 2 723 3 328 3 751 2 602 2 723 3 328 3 751 2 602 2 723 3 328 3 751
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

* Kompletní schody LDK se skládají ze dvou částí, které jsou dodávány ve dvou baleních (LDK+LDS_). Jedno balení obsahuje základní díl LDK a druhé žebřík LDS. Do objednávky je nutno uvést LDK v požadovaném 
rozměru a LDS podle světlé výšky místnosti (LDS-9 pro výšku 280 cm, LDS-10 pro výšku 305 cm, LDS-11 pro výšku 335 cm).
Schody LDK jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

VÝSUVNÉ PŮDNÍ SCHODY

Technické parametry LDK
Max. zatížení [kg] 160
Součinitel tepelné prostupnosti U [W/m2K] 1,1
Tloušťka termoizolace [cm] 3
Tloušťka poklopu [cm] 3,6
Výška skříně [cm] 14
Šířka stupně [cm] 8
Délka stupně [cm] 34
Max. výška místnosti [cm] 280/305/335

POSUVNÝ segment LDS*
Posuvný segment LDS-9 LDS-10 LDS-11
Výška místnosti H [cm] 280 305 335
Cena bez DPH 1 000 1 500 1 600
Cena vč. DPH 1 210 1 815 1 936
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LDK*
Rozměry půdního otvoru [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140
Posuvný segment LDS  LDS -9  LDS -10  LDS -11
Výška místnosti [cm] H 280 305 335
Vnější rozměry skříně [cm] WxL 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4
Vnitřní rozměry skříně [cm] MxN 54x114 64x 114 64x124 64x134 54x114 64x 114 64x124 64x134 54x114 64x 114 64x124 64x134
Vzdálenost při vysunutí žebříku [cm] C 130 140 150
Maximální výška v podkroví po vysunutí žebříku [cm] H2 130 155 184
Maximální délka v podkroví po zavření poklopu [cm] D  129  155  185
Výška skříně [cm] 14
Maximální tloušťka stropu [cm] 31,5

m
ax

. 3
1,5
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PŮDNÍ SCHODY LMF
Rozměry půdního otvoru [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140  86x130 70x130 70x140 86x130
Vnější rozměry skříně [cm] 59x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 165 176
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 120 130
Výška složených schodů K [cm] 34

SCHODY LMS / LMK 
Rozměry půdního otvoru [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x 128,4 68x128,4 68x138,4
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 157 175 
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 118,5 127 
Výška složených schodů K [cm] 25,5

PŮDNÍ SCHODY LML
Rozměry půdního otvoru [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140
Vnější rozměry skříně [cm] 59,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 59,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6
Výška místnosti H [cm] 280 305
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 165 176
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 120 130
Výška složených schodů K [cm] 31

Cena bez DPH 9 390 9 880 10 370 10 860 10 700 10 950 11 190
Cena vč. DPH 11 362 11 955 12 548 13 141 12 947 13 250 13 540
Termín realizace [pracovní dny] 15 15 15 15 15 15 15

Cena bez DPH 28 050 28 390 29 030 29 670 — 30 600 31 240 37 500
Cena vč. DPH 33 941 34 352 35 126 35 901 — 37 026 37 800 45 000
Termín realizace [pracovní dny] 15 15 15 15 — 15 15 15

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY 
S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

Technické parametry LMS/LMK LML LMF
Max. zatížení [kg] 200
Součinitel tepelné prostupnosti U [W/m2K] 1,1 -
Protipožární odolnost EI2 [min] - - 120
Tloušťka termoizolace [cm] 3 8
Tloušťka poklopu [cm] 3,6 8,2
Výška skříně [cm] 14 31 16
Šířka stupně [cm] 8 13
Délka stupně [cm] 34 35
Max. výška místnosti [cm] 280/305

Cena bez DPH 3 320 3 370 3 470 3 710 4 060 4 060 4 350
Cena vč. DPH 4 017 4 078 4 199 4 489 4 913 4 913 5 264
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 15 15 15

PŮDNÍ SCHODY LMS

Cena bez DPH 3 950 4 010 4 130 4 410 4 400 4 400 4 680
Cena vč. DPH 4 780 4 852 4 997 5 336 5 324 5 324 5 663
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 15 15 15

PŮDNÍ SCHODY LMK 

Schody LMS/LMK, LML, LMF jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.
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PŮDNÍ SCHODY LST/LSZ LST/LSZ LST LST LST/LSZ LST/LSZ
Rozměry půdního otvoru [cm]  51x80 60x90 60x120 70x80 70x120
Vnější rozměry skříně [cm] 51x79,4 59x89,4 59x119,4 69x79,4 69x119,4
Výška místnosti H pro standardní délku žebříku [cm] 250-280
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 150 
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 146-134
Výška složených schodů K [cm] 38,2

Standardní délka žebříku  
– 1 nástavný díl

Standardní délka žebříku  
+ 1 nástavný díl

Standardní délka žebříku  
+ 2 nástavné díly*

230 240 290 300 310 320 330
140 160 170

135-131 150-145 160 156 150
38,2

*	 Při objednávání nástavného dílu LSS uveďte obchodní rozměr a typ schodů.	 Schody LST, LSZ, LSF jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY

Technické parametry LST LSZ LSF
Max. zatížení [kg] 200
Součinitel tepelné prostupnosti U [W/m2K] 1,1 -
Protipožární odolnost EI2 [min] - 60
Tloušťka termoizolace [cm] 3 8
Tloušťka poklopu [cm] 3,6 5,4
Výška skříně [cm] 18 14 14
Šířka stupně [cm] 8

Délka stupně [cm]
26 cm pro sch. o šíř. 50 cm
30 cm pro sch. o šíř. 60 cm
38 cm pro sch. o šíř. 70 cm

30 cm pro sch. o šíř. 50 cm
32 cm pro sch. o šíř. 60 cm
40 cm pro sch. o šíř. 70 cm

Max. výška místnosti [cm] po přidání 1 násta-
vného dílu / 2 nástavných dílů [cm] 300/330 320

Nástavný díl LSS-26 LSS-31 LSS-38
Šířka schodů LST/LSZ [cm] 50 60 70
Cena bez DPH za 1 nástavný díl 760
Cena vč. DPH za 1 nástavný díl 920
Termín realizace [pracovní dny] 10

Cena bez DPH 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985
Cena vč. DPH 12 082 12 082 12 082 12 082 12 082 12 082 12 082
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LSF
Rozměry půdního otvoru [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120
Vnější rozměry skříně [cm] 49x68,5 59x88,5 59x118,5 69x78,5 69x88,5 69x108,5 69x118,5
Výška místnosti H pro standardní délku žebříku [cm] 280-300
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 175-185
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 145-120
Výška složených schodů K [cm] 40

Stand. délka žebříku 
– 2 stupně

Stand. délka žebříku 
- 1 stupeň

Stand. délka žebříku 
+ 1 stupeň*

240-250 260-270 310-320
165-160 165-170 200-210
100-135 140-165 130-140

40

Nástavný díl LSS-30 LSS-32 LSS-40
Šířka schodů LSF [cm] 50 60 70
Cena bez DPH za 1 nástavný díl 760
Cena vč. DPH za 1 nástavný díl 920
Termín realizace [pracovní dny] 10

Cena bez DPH 5 760 6 000 6 000 6 200 6 440
Cena vč. DPH 6 970 7 260 7 260 7 502 7 792
Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LST

Cena bez DPH 6 920 — — 7 160 7 600
Cena vč. DPH 8 373 — — 8 664 9 196
Termín realizace [pracovní dny] 10 — — 10 10

PŮDNÍ SCHODY LSZ

C

R

H

K
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Zábradlí LXB

Rozměry zábradlí 70x130x95 [cm] a 60x120x95 [cm]

Cena bez DPH 1 130

Cena vč. DPH 1 367

Termín realizace [pracovní dny] 3
Poznámka: dostupné pro schody 

LWS, LWK, LWL, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK, LST

Zábradlí zajišťuje v podkroví (na půdě) otvor ve stropě, usnadňuje sestup po žebříku.

Cena bez DPH 690

Cena vč. DPH 835

Termín realizace [pracovní dny] 3

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, kromě čtyřdílných verzí.

Odlehčující mechanismus LXM
Odlehčující mechanismus usnadňující rozložení a složení žebříku zvyšuje pohodlí používání 
půdních schodů. Použití mechanismu LXM ovlivňuje komfort manipulace s třídílnými sklá­
dacími půdními schody, které jsou namontovány v místnostech vysokých 305 cm.

Obchodní rozměry [cm] 50 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140

Cena bez DPH 1 220 1 420 1 370 1 270 1 270 1 270 1 370 1 570 1 760 1 370 1 370 1 420 1 420 1 470 1 460 1 910

Cena vč. DPH 1 476 1 718 1 658 1 537 1 537 1 537 1 658 1 900 2 130 1 658 1 658 1 718 1 718 1 779 1 767 2 311

Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK, LML, LMF, LST, LSZ
Při objednávání nástavného rámu uveďte kromě rozměru také typ půdních schodů, na kterém bude namontován.

Atypické rozměry LXN – www.fakro.cz

Nástavný rám LXN
Nástavný rám z borovicového dřeva dokonale ladí se skříní namontovaných půdních schodů 
a umožňuje esteticky dohotovit stropní otvor. Standardní výška nástavného rámu je 10 cm. 

Obchodní rozměry [cm] 50 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140

Cena bez DPH 3 160 3 390 3 350 3 210 3 210 3 210 3 310 3 450 3 530 3 350 3 350 3 390 3 390 3 390 3 500 3 530

Cena vč. DPH 3 824 4 102 4 054 3 884 3 884 3 884 4 005 4 175 4 271 4 054 4 054 4 102 4 102 4 102 4 235 4 271

Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, LMS, LMK, LML, LMF, LST, LSZ. Pro schody LWS/LWK čtyřdílné, 
LST/LSZ před montáží LXW je nutno použít nástavný rám LXN. Při objednávání horního krytu uveďte kromě rozměru také typ 

půdních schodů, na kterém bude namontován.
Atypické rozměry LXW – www.fakro.cz

Horní kryt LXW
Horní kryt zamezuje navátí a hromadění prachu z podkroví na poklopu a žebříku složených 
půdních schodů. Zlepšuje termoizolační parametry a těsnící vlastnosti schodů, na kterých 
je namontován. Výška horního krytu je 20 cm. 

Cena bez DPH 170

Cena vč. DPH 206

Termín realizace [pracovní dny] 3

Patky LXS

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWZ, LWL, LWF, LTK, kromě čtyřdílných verzí.

Patky jsou estetickým prvkem schodů a díky správnému tvarování zlepšují stabilitu žebříku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŮDNÍM SCHODŮM
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Půdní schody MSU Madlo MXH

Cena bez DPH 5 090 1 560

Cena vč. DPH 6 159 1 888

Termín realizace [pracovní dny] 10 10

Mlynářské půdní schody MSU Universal jsou vyrobeny z masivního smrkového dřeva. Maximální 
výška místnosti, kde se mohou použít, je 290 cm. Vnější šířka schodů je 65 cm. Standardně schody 
nemají madlo. Existuje zde však možnost dokoupení madla MXH, které je možno namontovat na 
libovolné straně.

Obchodní rozměry dvířek [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Cena bez DPH 1 220 1 270 1 320 1 370 1 320 1 710 1 620

Cena vč. DPH 1 476 1 537 1 597 1 658 1 597 2 069 1 960

Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 10 10 10 10

Podkrovní dvířka DWK jsou určena pro zabudování do svislých nadezdívek. Umožňu­
jí vstup do neobytného podkroví za svislou nadezdívkou. Vynikající termoizolační parametry  
(U=1,1 W/m2K) a vysoké těsnící vlastnosti omezují tepelné ztráty. Namontovat je lze s otevíráním 
napravo nebo nalevo. Standardně jsou tato dvířka vybavena krycími lištami. 

Cena bez DPH 320

Cena vč. DPH 387

Termín realizace [pracovní dny] 3

Montážní úhelníky LXK

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK

Montážní úhelníky zjednodušují a zefektivňují montáž schodů ve stropě. Montáž ve stropě 
s max. tloušťkou 35 cm, pro schody LTK 43 cm.

MLYNÁŘSKÉ PŮDNÍ SCHODY MSU UNIVERSAL

PODKROVNÍ DVÍŘKA DWK

Madla LXH
Kovová madla usnadňují pohyb po žebříku, takže zvyšují komfort a bezpečnost při použí­
vání půdních schodů.

Typ schodů LWS/LWK/LWZ LTK/LWF LDK LMS/LMK

Madlo LXH 50/17 nebo LXH 75/17* LXH 75/16 LXH 75/14

Cena bez DPH 380

Cena vč. DPH 460

Termín realizace [pracovní dny] 3

* - madla LXH 50/17 se montují na schodech s délkou skříně do 100 cm, pokud je délka skříně větší než 100 cm, použijí se madla LXH 75/17.

Krycí lišty slouží k zakrytí spár kolem schodů po montáži ve stropní konstrukci. 
Jsou vyrobeny z borovicového masivu (lišty LXL) nebo PVC (lišty LXL-PVC). Šířka 
lišt je 3,5 cm.

Poznámka: LXL-P/-W dostupné v přírodním (-P) nebo bílém provedení (-W) pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK
Poznámka: LXL-PVC dostupné v bílém provedení pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LDK, LMS, LMK

Krycí lišty LXL-P/-W, LXL-PVC

Lišty LXL LXL PCV

Rozměry schodů 70x140* 60/70x120 a 86x140*

Cena bez DPH 450

Cena vč. DPH 545

Termín realizace [pracovní dny] 3

* pro menší rozměry je nutno lišty zkrátit 
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FAKRO CZECH s.r.o.
Ostravská 555/24

737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 712 629, fax: +420 558 712 634

e-mail: fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provádět cenové a sortimentní změny a nezodpovídá za tiskové chyby.


